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枝豆用定量袋詰め機 

型式 ＭＥＦ-１００ 

取扱説明書 
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１．梱包内容 

⚫ MEF-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 取扱説明書 

 

付属品 

① 200g のおもり 

 

 

 

 

 

 

② 足踏みスイッチ 
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２．ご使用いただく前に 

⚫ 本機は、洗浄、脱水した枝豆を設定した重量で計量し袋詰めする機械です。この目的以

外のご使用はおやめください。 

※≪ハカリ≫ではありません。正しく量る場合はハカリをご使用ください。 

 

⚫ 性能・品質・安全性の向上や、部品メーカーの仕様変更等の理由で、予告なく使用部品

の変更を行うことがあります。 

本書の写真、イラストなどが本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。 

⚫ ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店様にご相談ください。 

 

３．注意について 

 

 

  

● 注意マークについて、その表示の意味は下記のようになっております。 

内容をよく理解してから本文をお読み下さい。 

 

障害を負う危険が想定される場合、及び物的損害の

みの発生が想定される内容を示しています。 

 

 

記号は禁止の行為であることを告げるものです。図

の近傍に具体的に禁止内容が書かれています。 

 

 
注意 ！ 



 

 

 

 

5 

 

４．設置前の確認事項 

⚫ 本機は防水仕様ではありません。雨水等のかからない場所に設置してください。 

⚫ 設置場所は、乾燥した平坦で、機体がガタつかない場所を選んでください。 

⚫ 振動する機械の近くには置かないでください。 

⚫ 排出コンベアに扇風機の風を当てないでください。表示している数値が安定しませ

ん。 

⚫ 本機の電源は AC100Ｖです。必ずコンセントに直接差し込んで下さい。 

⚫ 長い中継コードを使用すると、電圧が降下してモーターの回転が上がらずモーターや

コードを焼損させる恐れがありますので注意してください。 

⚫ 電源プラグについている【アース線】を利用して必ず接地して下さい。 

⚫ アース工事につきましては、お買い上げ先か電気工事店にご相談して下さい。 
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５．本体各部の名称 

 

 

 

 

 

 

インバータ制御盤 

拡大写真ｐ.９ 

制御盤 

拡大写真ｐ.９ 

シューター 

拡大写真ｐ.７ 

ホッパー 

④電源スイッチ 

移送コンベア 

拡大写真ｐ.７ 

排出コンベア 

③タッチパネル 

ロータリー駆動 

チェーンカバー内部 

拡大写真ｐ.８ 

⑦ロータリーゴム 

⑤ホッパーベルト 

※ここより上に枝豆を入れない
でください。多めに袋詰めされる
場合があります。（上限ライン） 

⑥制御ローター 

裏面Ａ  ホッパーコンベア

駆動カバー内部拡大写真ｐ.８ 

裏面Ｂ 

ｐ.8 
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⑰排出ボタン 

⑯ＯＫランプ 

移送コンベア拡大写真 

排出コンベア拡大写真 

上から見た図 

シューター拡大写真 
⑱ロードセル 

⑧豆落下防止板 

⑨移送コンベアベルト 

⑩スプロケットφ１２ 

⑪移送コンベア 

駆動チェーン ＃３５ 
⑫スプロケット小 

小 

⑬排出コンベア

モーター 

⑭排出コンベア

ベルト 

⑮シューター

アクリル板 
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⑳タイミングプーリー小 

⑲タイミングベルト 

㉑タイミングプーリー大 

㉒テンションローラー

セット 

⑫スプロケット小 

㉓スプロケット大 

㉔ロータリー駆動 

チェーン ＃３５ 

㉕枝豆取出しカバー 

ロータリー駆動チェーンカバー内部拡大写真 

裏面Ａ  ホッパーコンベア

駆動カバー内部拡大写真 

裏面Ｂ 
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㉖ＰＬＣ 

制御盤拡大写真 

インバーター制御盤拡大写真 

㉗ＦＣ４００ 

㉘インバーター１ 

㉙インバーター２ 

㉚リレー 

㉛ＤＣ２４Ｖ電源 
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６．本機の組立方法 

1. 排出コンベアユニットを制御盤の角に合せるように取り付

ける。 

 

2. 排出コンベアユニットを何処にも触れないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. コネクタを接続する。 

 

 

4. フットスイッチを使用する場合はコネクタを接続する。 

 

制御盤内でコネクタを接続する。 
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７．初期設定方法 

次の場合に初期設定を行って下さい。 

・【排出コンベアユニット】を取付けた後（購入時） 

・排出コンベアの上に枝豆やゴミなどが無い状態で計量値が０ｇにならなかった場合 

 

 

初期設定方法 

⚫ 排出コンベアが他の部品に触れていないか確認してください 

⚫ 扇風機やエアコンの風が当たらない環境か確認してください。 

⚫ 近くに振動する機械がある場合は停止させてから初期設定を行ってください。 

1． 電源スイッチを入にする。 

2． タッチパネルの角（指の位置）を１秒以上押す。 

3． 画面が切替わります。 

4． 制御盤を開け㉗FC400 の数値を見る。 

数値が安定しているのを確認する。 

数値が±120 以内の事を確認する。 

オーバーしている場合は排出コンベア

ユニットが何処かに接触しています。 

  

 

 

 

 

5． ゼロセット釦を 1 秒以上押す。 

数値が 0 になります。 

 

 

0 にならなくて と表示された場合は、《９.ハカリ（ロードセル）の較正方法》を

参照して下さい。 

は㉗FC400 の△+⏎キーを同時に押して解除できます。 

6． 戻る釦を押します。 
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８．使用方法 

前項までを全て読んで、ご使用下さい。 

作業前の準備 

① 電源プラグを 100V のコンセントに差し込む。 

② 【電源スイッチ】を入にする。 

③ 設定値を入力する。 

④ ホッパーに枝豆を入れる。《５．本体各部の名称》にある上限ラインを超えない事。 

 

 

 

 

 

 

テンキー拡大写真 

 

 

⑤ 【排出ボタン】を押す。 

動作が開始する。 

⑥ 設定した重量の枝豆が排出コンベア 

に送り込まれる。 

設定値に達すると【ＯＫランプ】が点灯 

し動作が停止します。 

⑦ シューターの出口に袋をあてがい【排出ボタン】を押す。 

排出コンベア上の枝豆が袋に排出される。 

これが一連の動作です。 

※排出したときに、排出コンベアに枝豆が残っていないか確認してください。 

注意：枝豆がコンベア上に残っていると計量がうまく行えない恐れがございます。 

※≪ハカリ≫ではありません。正しく量る場合はハカリをご使用して下さい。 

ＯＫランプ。 

③数値のところをタッチするとテンキーが表示される。 

キャンセル。テンキー表示が消える。 

数値を 0 にする。 

1 文字削除する。 

数値を入力する。（決定） 
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９．ハカリ（ロードセル）の較正方法 

１．ゼロ較正 

① 排出コンベアに不要な荷重がかかっていないことを確認する。 

② 右写真の F ボタンを１回押す。 

 

 

③ 右写真の▷ボタンを９回押す。 

 

 

 

 

 

 

④ 右写真の△ボタンを１回押す。 

 

 

 

 

 

⑤ 右写真の数値が表示されます。 

 

⑥ ⏎を２回押す。 

⑦ 較正処理中は“CAL-ZE“を表示する。 

⑧ 重量値表示（0 を表示）に戻りゼロ較正終了。 

  

②Ｆを押す。 ③▷を９回

押す。 

④△を１回押

す。 

⑤ 
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２．スパン較正（実負荷較正） 

① 前ページの１．ゼロ較正の③までを行い、△ボタンを２回押す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 排出コンベアに 200g の分銅を載せる。 

③ ⏎を 2 回押す。 

④ 較正処理中は“CAL-SP”を表示。 

⑤ 重量値表示（200 を表示）に戻りスパン較正終了。  

①△を２回

押す。 
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１０．日常のお手入れ 

本機を長期間良好な状態でご使用いただくためには、日常のお手入れが必要です。 

作業終了後、次のようなお手入れを行って下さい。 

１．電源プラグをコンセントから必ず抜いて下さい。 

２．エアガン、ブラシ、布等で機械全体の掃除を行って下さい。 

① 排出コンベア部は重さの精度にかかわってくるので必ず掃除を行って下さい。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

② 各コンベアのベルトは抗菌、防カビ仕様ですが、泥や汚れを丁寧に掃除して下さ

い。 

③ 機械の隅や、陰に枝豆が残っていると、ネズミが入って電気配線の損傷を招いた

り、「錆び」の発生の原因となりますので注意して下さい。 

引っ掛かった枝豆を取り除く。 

注意：布等でベルトを拭く場合は下に荷重をかけ

ないようにして下さい。3kg 以上の荷重をかける

とロードセルが故障してしまいます。 

ロードセル 

排出コンベアとロードセルの隙間に溜まってい

る毛やゴミをエアガン等で吹き飛ばしてくださ

い。 

重さの精度に影響を与えます。 

注意：荷重を掛けると正常に量れなくなります。 

排出コンベア 
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④ 適度にチェーンに食品機械用の油を注油してください。 

※本機に「水」をかけないで下さい。 

 精密な「電子回路」や「機械本体」に水がかかると、故障の原因になります。 

 

１１．長期間使用しない場合のお手入れ 

１．本機を長期間保管する場合は、前項《１０.日常のお手入れ》の項目の作業を行って下

さい。 

２．各部分のネジの緩み、変形、破損などがある場合は、補修して下さい。 

修理が必要な場合は、お買い上げ先にご相談下さい。 

３．保管する場合は、「ホコリ」のない「乾燥」した場所をお選び下さい。 

※機械を錆びさせないために！ 

錆の発生を防止するため、塩分の強い貯蔵物や、肥料と同じ場所での保管は避けて下さ

い。 
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１２．故障と思われる原因と処置 

症状 考えられる原因 処置 

タッチパネルが点灯しない 

電源コードが抜けている。 電源コードをコンセントに

差す。 

タッチパネルのコネクタが

抜けかけている。 

コネクタを差し込む。 

タッチパネルの故障 タッチパネルの交換 

計量値が不安定になる 

排出コンベアがどこかに接

触している。 

接触しないようにする。 

本機が振動する機械のそば

にある。 

本機を振動している機械か

ら離して設置する。 

排出ユニットに扇風機等の

風が当たっている。 

扇風機の置く場所や角度を

変えて、排出ユニットに風

を当てないようにする。 

能率が上がらない 

ホッパーの枝豆の量が少な

い。 

 

 

ホッパーの中に枝豆を足

す。ただし、《５．本体各

部の名称》にある上限ライ

ンを超えない事。ｐ6 

計量値がおかしい 

排出コンベアがどこかに接

触している。 

接触しないようにする。 

接触していない場合 《９．ハカリ（ロードセ

ル）の較正方法》を試す。

ｐ13、14 

それでも直らなければロー

ドセル故障 

 

計量値（ＦＣ４００）の値

が±１２０以上で【ゼロセ

ット】を押した。 

ＦＣ４００の△+⏎を同時

に押し、電源を入れ直す。

その後、《９．ハカリ（ロ

ードセル）の較正方法》の

１．ゼロ較正をする。ｐ13 
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モーターに負荷が掛かって

いる。 

電源を切ってモーターの負

荷を取り除く。 

 

１３．輸送するときの注意点 

本機をそのままの状態で輸送しますとロードセルが故障してしまうので、 

排出コンベアユニットごと外します。 

 

 

排出コンベアユニットを制御盤

に取付いているブラケットごと

外す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ナットを外す。 

ロードセルに衝撃を与え

ないように輸送する。 
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１４．部品表 

部品番号 名称 数量 備考 

  ① 200g のおもり 1  

  ② 足踏みスイッチ 1  

  ③ タッチパネル 1  

  ④ 電源スイッチ 1  

  ⑤ ホッパーベルト 1  

  ⑥ 制御ローター 1  

  ⑦ ロータリーゴム 1  

  ⑧ 豆落下防止板 1  

  ⑨ 移送コンベアベルト 1  

  ⑩ スプロケットφ１２ 1  

  ⑪ 移送コンベア駆動チェーン ＃３５ 1  

  ⑫ スプロケット小 3  

  ⑬ 排出コンベアモーター 1  

  ⑭ 排出コンベアベルト 1  

  ⑮ シューターアクリル板 1  

  ⑯ ＯＫランプ 1  

  ⑰ 排出ボタン 1  

  ⑱ ロードセル 1  

  ⑲ タイミングベルト 1  

  ⑳ タイミングプーリー小 1  

  ㉑ タイミングプーリー大 1  

  ㉒ テンションローラーセット 1 セット品 

  ㉓ スプロケット大 1  

  ㉔ ロータリー駆動チェーン ＃３５ 1  

  ㉕ 枝豆取出しカバー 1  

  ㉖ ＰＬＣ 1  

  ㉗ ＦＣ４００ 1  

  ㉘ インバーター１ 1  

  ㉙ インバーター２ 1  

  ㉚ リレー 1  

  ㉛ ＤＣ２４Ｖ電源 1  



 

 

 

 

20 

 

 


